
Montage 2-Raum-Set 3/S2 (ohne Brandschutz!) Montage Brandschutzabsperreinrichtung  
mit Stutzen Typ 8/BS  

Kontur 2/ZSKA 
    136 mm 

Mitgelieferte  
Messingdübel 
(Bohr ∅ 5 mm)  
für Absperrvorrichtung 
 

Alternativ verwendbar:  
Hohlraumdübel (nicht 
mitgeliefert) für   
Schrauben M 4 

Anschlussstutzen DN 80 
2/STU 

Flexrohr  
(Verbindung zum 
Metallstutzen mit 
Spannschellen o. 
Dichtband abdichten) 

Wandbefestigung 
Absperrvorrichtung 

Einbauanleitung/ Bohrschablone 
 für das 2-Raum-Set Typ 8/B2 (Best.-Nr. 039 543), Typ 3/S2 (Best.-Nr. 039 209)

und die Absperreinrichtung mit Stutzen Typ 8/BS (Best.-Nr. 039 535) 

Deutschland 
LUNOS Lüftungstechnik         Tel.. 0 30 / 36 20 01 - 0 
GmbH für Raumluftsysteme        Fax: 030 / 36 20 01 - 89 
Wilhelmstr. 31-34          E-Mail: info@lunos.de 
13593 Berlin           Internet: http://www.lunos.de 
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Die den 2-Raum-Sets beiliegende Folie ist unter  das Filter des Lüfters einzulegen!  
(Siehe auch „Einbauanleitung Silvento Unterputz-Var iante 1- u. 2 Raum E96) 

Bohrschablone 

Kontur  
Absperrvorrichtung 

Befestigung  
2/ZSKA 

Montage 2-Raum-Set 8/B2  
(mit Brandschutz!) 

Absperrvorrichtung 

4 x 

4 x 4 x 

4 x 

4 x 

Metallstutzen 

4 x 
4 x 

Absperrvorrichtung 

∅ 80 mm 

Filtertyp 2/FB 
(Ersatzfilter 5er Pack, 
Best.- Nr. 033 286) 

Filtertyp 2/FB 
(Ersatzfilter 5er Pack, Best.- Nr. 033 286) 


